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ZU | ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere

Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen,  Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfagung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Landern wird der 16.10.2016
angestrebt) kénnen von der Bauaufsicht fir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungs-
nachweise mehr verlangt werden.

Demgemé&ft wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen for
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zuldssig sein.
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ZUll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geéndert und erganzt:

1. Abschnitt 1 erhilt folgende Fassung:
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung bestimmter
Planhochlochziegel - bezeichnet als OTT Klimatherm PL Supra 75 - (Lochbild siehe z. B.
Anlage 1) sowie die Herstellung des Dunnbettmoértels ZP 99 und des Dunnbett-
mértels 900 D und die Verwendung dieser Planhochlochziegel und Dunnbettmértel fur
Mauerwerk im Dunnbettverfahren (Mauerwerk mit Dinnbettmértel) nach DIN 1053-1" ohne
StoRfugenvermértelung und fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach DIN EN 1996-1-12
in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® und DIN EN 1996-2* in Verbindung mit
DIN EN 1996-2/NA°® ohne Stolfugenvermortelung.

Die Planhochlochziegel sind LD-Ziegel nach DIN EN 771-1° der Kategorie | mit den in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften. Fur die
Planhochlochziegel ist ein individueller ~Feuchteumrechnungsfaktor F,  geman
DIN V 4108-4", Anhang B, nachgewiesen.

Die Planhochlochziegel haben eine Lange von 247 mm, eine Breite von 365 mm, 425 mm,
490 mm oder 500 mm und eine Hohe von 249 mm und werden mit Druckfestigkeiten
entsprechend Druckfestigkeitsklassen 4 und 6 und Brutto-Trockenrohdichten entsprechend
der Rohdichteklasse 0,60 nach DIN V 105-100° hergestellt.

Fur die Herstellung des Mauerwerks durfen nur der Dunnbettmértel ZP 99 und der Dunn-
bettmértel 900 D nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Bei der Herstellung des Mauerwerks mit dem Dunnbettmértel 900 D nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist der Dunnbettmértel mit dem speziell hierfir
entwickelten Mortelschlitten als geschlossenes Mortelband aufzutragen.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1? verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fur Mauerwerk nach Eignungsprufung, sondern nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausfilhrung -. Die Anwendung der Regelungen der
Norm DIN 1053-1 gilt in den Landern, in denen diese Nomm als Technische Baubestimmung aufgefiihrt ist.

DIN EN 1996-1-1:2013-02 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Aligemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk -

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Aligemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk -
DIN EN 1996-2:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfilhrung von Mauerwerk -

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6. Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2; Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfilhrung von Mauerwerk -
DIN EN 771-1:2011-11 - Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel —

DIN V 4108-4:2007-06 —Warmeschutz und Energie-Einsparung in  Gebauden; Teil4: Wé&rme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte -

DIN V 105-100:2005-10 - Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften —
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2. Abschnitt 2.1.1.1 wird wie folgt geédndert.
Im zweiten Absatz, erster Satz, wird "Anlage 4" ersetzt durch "Anlagen 5 bis 8".

3. Abschnitt 2.1.1.2 (1) wird wie folgt geéndert.
Tabelle 1 erhalt folgende Fassung:

Tabelle 1: Mafe und zulassige MaRabweichungen
Lange' Breite*? Hohe'
mm mm mm
247 365 2490
425
490
500
GrenzabmaRe nach Anlagen 5 bis 8
Ziegelbreite gleich Wanddicke

4. Abschnitt 2.1.1.2 (3) wird wie folgt geéndert.

Tabelle 2 erhalt folgende Fassung:

Tabelle 2: Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und Summe
der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlénge

Wanddicke Lochreihenanzahl Summe
der Querstegdicken Zs
mm mm/m
365 23 >110
425 27
490 31
500 31

5. Abschnitt 3.1 wird wie folgt gedndert.
In der Uberschrift von Abschnitt 3.1 wird "Anlage 4" ersetzt durch "Anlagen 5 bis 8".

6. Abschnitt 3.6.2 wird wie folgt gedndert.

Tabelle 10 erhalt folgende Fassung:
Tabelle 10:  Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaf DIN 4102-2%
bei Bemessung des Mauerwerks nach DIN 1053-1"

tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm for die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
as1,0 (365) (365) (365)
» DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und
Priifungen -
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Fortsetzung Tabelle 10: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen geman
DIN 4102-2%° bei Bemessung des Mauerwerks nach DIN 1053-1"

tragende nichtraumabschlielende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm flr die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
<10 (365) - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m

(mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- Mindestdicke Mindestbreite b in mm fur die
faktor d Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
aps1,0 365 (490) - -

7. Abschnitt 3.6.3 wird wie folgt geédndert.
Tabelle 11 erhait folgende Fassung:

Tabelle 11:  Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaR DIN 4102-2%
bei Bemessung des Mauerwerks nach Eurocode 6

tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
%; £0,0379- (365) (365) (365)
tragende nichtraumabschlieRende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fiir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
; £0,0379- (365) - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschliefende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m
{mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindest- Mindestbreite b in mm fur die
faktor dicke ¢ Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
[24]] < 0,0379 *K 365 (490) - -

8. Die Anlagen 1 bis 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 11. August 2015
werden ersetzt durch die Anlagen 1 bis 8 dieses Bescheids.

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Deutschee Institnt
\ fiir Bautechnik
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln OTT klimatherm PL Supra 75 im DUnnbettverfahren

Form und Ausbildung 247 mm x 365 mm x 249 mm

Anlage 1
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln OTT klimatherm PL Supra 75 im Dunnbettverfahren

Form und Ausbildung

247 mm x 425 mm x 249 mm

Anlage 2
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln OTT klimatherm PL Supra 75 im Dinnbettverfahren

Form und Ausbildung 247 mm x 490 mm x 249 mm Anlage 3
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln OTT klimatherm PL Supra 75 im Dunnbettverfahren

Form und Ausbildung

247 mm x 500 mm x 249 mm
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Fiir den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserkldrung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 771-1

LD - Mauerziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 247 x 365 x 249

nach DIN EN 1745

Verbundfestigkeit: Festgelegter

Wert nach DIN EN 998-2 Nfmm? 0,30

Zusétzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1

Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m® 2 525

Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m? <610

! bei Steinbreiten = 425 mm gilt fiir die Netto-Trockenrohdichte < 1310 kg/m?

Mauerziegel fir tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk Alternativ

Lange 247

MaRe mm Breite 365 | 425 | 490 | 500 |
Hohe 249
Lédnge -10/+5

Mittelwert Kasse nm Breite 10/ +8

Grenzabmale e o e

Léange 10
Malspanne glrisse mm Breite 10

Hehe 1,0

Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0

Planparallelitat der Lagerflachen mm <1,0

Form und Ausbildung siehe NI Z2-17.1-1 140.

Zulassung Anlagen 1 bis 4 Alternativ

Druckfestigkeit (MW) L zur

Lagerflache (Formfaktor = 1,0) N/mm? 250 275

Mauersteinkategorie |

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m? 570

Brutto-Trockenrohdichte kg/m? 225

(Abmalfiklasse) 580

(Schervenrondichi) km* = 1280°

\é\{la\lrrgﬁlkilt;iglgkelt nach Wim-K) NPD

Gehalt an aktiven I8slichen Salzen Klasse NPD (S0)

Brandverhalten Klasse A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient " 5/10

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln OTT klimatherm PL Supra 75 im Dunnbettverfahren

Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung
Herstellwerk:  JUWO Poroton-Werke GmbH & Co. KG,

Ernst Jungk und Sohn GmbH, Ziegelhiittenstrae 40-42, 565597 WélIstein

Anlage 6

766855.16
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