
Das VD-Planziegelsystem
V D( ollflächige ünnbettmörtelfuge)

Bauen mit ThermoPlan -Ziegel im VD-System ist eine perfekte Sache: Rollen, setzen, fertig!

Schallschutz, Winddichtigkeit und Wärmedämmung werden mit dem VD-System optimiert!
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Deckeln der Lagerfuge in nur einem Arbeitsgang.

Schneller und rationeller Mörtelauftrag mit der VD-Walze.

Vertikale Luftkanäle in der Wand werden verhindert.

Maueranker sind leicht einlegbar.

Die vollfugige Dünnbettmörtelschicht schließt die Ziegellagen wie beim herkömmlichen Mauern und garantiert

nachhaltig alle geforderten Mauerwerkeigenschaften.

Mörtel in sauberem 30 Liter-Eimer
mit Doppelrührquirl (Collomix
DLX 150) klumpenfrei anrühren.
Mischzeit: 3 Minuten, Mörtel reifen
lassen und nochmals durchrühren.

Auflegen der Mörtelschicht.

Mörtelwalze ziehen, dabei beide
Laufrollen auf den Ziegel drücken.

Aufsetzen der Steine und Ausrichten.
Fertig!

Befüllen der Mörtelwalze.

Die Mörtelwalze deckelt in einem
Arbeitsgang die Lagerfuge vollflächig
mit Dünnbettmörtel.
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