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kostengünstige Wärmebrückendetails

Technische Informationen und 
Hinweise zur Ausführung



1. Einleitung

Mit Einführung der Energie-Einsparverordnung (EnEV)
[1] am 1. Februar 2002 werden auch in den Berech-
nungsverfahren für den öffentlich rechtlichen Nach-
weis des baulichen Wärmeschutzes erstmals die Wär-
meverluste von Wärmebrücken bei der Ermittlung der
Transmissionswärmeverluste explizit berücksichtigt.

Zur Vereinfachung des Nachweises und zur Vermei-
dung aufwändiger Wärmebrückenberechnungen wer-
den im Beiblatt 2 zur DIN 4108 [2] beispielhafte Kon-
struktionsdetails für häufig vorkommende Wärme-
brücken aufgezeigt. Diese Konstruktionsdetails bilden
nur einen Teil der in der Praxis vorkommenden Aus-
führungen ab, so dass der Bedarf nach weiteren, gleich-
wertigen Lösungen besteht.

Die Ermittlung des Heizwärmebedarfs nach DIN V 4108-
6 [3] macht die Berücksichtigung der Wärmebrücken-
verluste mindestens folgender Details erforderlich:

Gebäudekanten

Die senkrechten Außenwandecken eines Gebäudes
führen immer zu einem Wärmebrückenverlustkoeffizi-
enten mit negativem Vorzeichen. Dies resultiert aus
der doppelten Flächenermittlung über die Außenmaße
dieser Wärmebrückenart. Außen- und auch Innenecken
werden daher im Beiblatt 2 nicht behandelt.

Fenster- und Türanschlüsse

Diese verursachen in der Regel die höchsten zusätzli-
chen spezifischen Verluste vor allem im Sturzbereich.
Eine mittige Anordnung der Fenster in der Außenwand
hat sich als ideal erwiesen. Werden Rollladenkästen
verwendet, sind die von den Herstellern angegebenen
Wärmebrückenverlustkoeffizienten zu beachten.

Wand- und Deckeneinbindungen

Im Bereich der Geschossdeckenauflager erweisen sich
Ziegel-Abmauerungen als ideale Lösung. Hierdurch
werden sowohl Aspekte der Risssicherheit, der Verfor-
mung und des Schallschutzes positiv beeinflusst.
Bei Kellerdecken kann am Auflager auf eine Abmaue-
rung verzichtet werden, sobald eine Perimeterdäm-
mung vorgesehen ist.

Deckenauflager

Bei Dachdecken ist zu beachten, dass die Dachdäm-
mung möglichst ohne Unterbrechung in die Dämm-
ebene der senkrechten Bauteile überführt wird. In der
Regel stellen sich hier Wärmebrückenverlustkoeffizi-
enten um den Wert 0 W/m K ein.

Balkonplatten

Es wird vorausgesetzt, dass Balkonplatten grundsätz-
lich wärmetechnisch vom Baukörper entkoppelt sind.

Werden für die zuvor genannten Anschlussdetails die
Konstruktionsempfehlungen des Beiblatt 2 DIN 4108
eingehalten, darf im Rahmen des EnEV Nachweises
mit einem pauschalen Wärmebrückenzuschlag auf die
Transmissionswärmeverluste von 0,05 * AHüll [W/K]
operiert werden.

Das vorliegende technische Merkblatt gibt über die
Anschlussdetails des Beiblatts 2 hinausgehende Emp-
fehlungen zu besonders ausführungssicheren und
kostengünstigen Detaillösungen in monolithischer Zie-
gelbauweise. Dabei ist zu beachten, dass diese Kon-
struktionsempfehlungen immer den örtlichen Gege-
benheiten angepasst werden müssen, d.h. Statik, Brand,
Feuchte- und Schallschutz müssen zusätzlich beachtet
werden.



2. Grundlagen

Die Details des Beiblatts 2 zu DIN 4108 sind für Gebäu-
de mit Innentemperaturen > 19°C zusammen gestellt
worden. Die EnEV nimmt allerdings auch für Gebäude
mit niedrigen Innentemperaturen von 12 – 19 °C diese
Norm in bezug. Im Folgenden wird allerdings nur für
Detaillösungen vornehmlich des Wohnungsbaus eine
Umsetzung empfohlen. Hierbei ist berücksichtigt, dass
die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz hin-
sichtlich der Tauwasserfreiheit im Bauteilinneren und
der ausreichenden raumseitigen Oberflächentempera-
tur stets eingehalten sind. Dies bedeutet, dass der
dimensionslose Oberflächentemperaturfaktor  fRsi stets
über 0,7 liegt.

Alle aufgeführten Details sind nach DIN EN ISO 10211-
1 [4] mit gleichen Randbedingungen des Beiblatts 2
DIN 4108 numerisch bewertet worden [5]. Sie erfüllen
also die Anforderung nach Gleichwertigkeit gemäß
Kapitel 3.4 des Beiblatts 2. Darüber hinaus gehende
Detaillösungen könne dem Wärmebrücken-Programm
(enthalten in dem EnEU-Rechenprogramm) entnom-
men werden.

Die wärmetechnische Gleichwertigkeit der abgebilde-
ten Details gilt für alle Ausführungen monolithischer
Außenwandaufbauten, die einen Mindestwärmedurch-
lasswiderstand R nach [3] von 0,365 / 0,21 = 1,74 m2

K/W aufweisen. Dies entspricht einem U-Wert von min-
destens 0,5 W/m2 K. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Wanddicke 30, 36,5, 42 oder gar 49 cm beträgt.

3. Ausgewählte Details

Auf den folgenden Seiten werden einige ausgewählte
und häufig vorkommende Details abgebildet, die in
Beiblatt 2 zu DIN 4108 in dieser Form nicht enthalten
sind. Dabei handelt es sich um die nach Anhang D DIN
V 4108-6 relevanten Anschlüsse aus den Gruppen:

� Wand- und Deckeneinbindungen
� Tür- und Fensteranschlüsse
� Deckenauflager

Neben der Prinzipskizze des jeweiligen Ausführungs-
details mit Maßangaben zu den wärmeschutztechnisch
relevanten Schichten ist immer auch ein Isothermen-
bild zur Veranschaulichung der Temperaturverteilung
im Bauteilquerschnitt beigefügt. Ergänzt werden die
Bilder durch Angabe des außenmaßbezogenen Wär-
mebrückenverlustkoeffizienten Ψe und des dimen-
sionslosen Oberflächentemperaturfaktors fRsi nach DIN
4108-2 [6], der einen Wert von 0,7 immer überschrei-
ten muss.

In einem kurzen Kommentar wird die Nummer des in
Beiblatt 2 DIN 4108 aufgeführten Bezugsdetails genannt
und die davon abweichenden Ausführungen kurz
beschrieben. Der Anwender erhält damit eine höchst-
mögliche Sicherheit bei der Übernahme der hier vor-
gestellten Lösungen in seine Planungsunterlagen.
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4. Fazit

Die zuvor gezeigten Details weisen bei hoher Praxis-
tauglichkeit günstige Wärmebrückenverlustkoeffizi-
enten auf. Sie sind allesamt als gleichwertige Lösun-
gen in Bezug auf die in Beiblatt 2 zu DIN 4108 aufge-
zeigten Beispiele an zu sehen. 

Die aufgeführten Konstruktionen sind zwingend den
örtlichen Gegebenheiten unter den Aspekten des
Feuchteschutzes, des Brand- und des Schallschutzes
sowie den statischen Erfordernissen anzupassen.



Detail 2a: Gleichwertig zu Bild B.8 Beiblatt 2. 60 mm Dämmung mit mindestens λ = 0,04 W/(m K) hinter Abmauerstein mit
mindestens 90 mm Dicke. Wärmeleitfähigkeit des Abmauersteins ≤ 0,42 W/(m K) betragen. Wärmebrückenverlustkoeffizient
Ψe ≤ 0,06 W/(m K), fRsi > 0,88, fRsi > 0,86.

2. Kellerdecke des beheizten Kellers

1. Kellerdecke des unbeheizten Kellers

nach Beiblatt 2 zu DIN 4108

Detail 1a: Gleichwertig zu Bild B.7 Beiblatt 2. 60 mm Deckenstirndämmung mit λ ≤ 0,04 W/(m K), Wärmeleitfähigkeit Keller-
mauerwerk ≤ 0,24 W/(m K). Damit ist bewehrtes Mauerwerk möglich. Außenmaßbezogener Wärmebrückenverlustko-
effizient Ψe ≤ -0,07 W/(m K). Beträgt die Dicke der Estrichdämmung 60 mm, kann bei Verwendung eines Abmauersteins die
Wärmeleitfähigkeit des Kellermauerwerks 0,99 W/(m K) betragen. Dann ist Ψe ≤ -0,06 W/(m K). fRsi > 0,77.

Detail 1b: Gleichwertig zu Bild B.7 Beiblatt 2. Betonkeller mit 60 mm Perimeter(Rand)dämmung mit mindestens λ = 0,04
W/(m K). Estrichdämmung mindestens 60 mm. Außenmaßbezogener Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ -0,08 W/(m K),
fRsi > 0,78.

Detail-Vorschlag Isothermendarstellung



nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 Detail-Vorschlag Isothermendarstellung

Detail 2b: Gleichwertig zu Bild B.9 Beiblatt 2. 60 mm Perimeterdämmung mit mindestens λ = 0,04 W/(m K). Die Wärmeleit-
fähigkeit des Kellermauerwerks darf bis zu 0,24 W/(m K) betragen. Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ 0,07 W/(m K). Auch
für unbeheizte Keller möglich.

Detail 3: Gleichwertig zu Bild B.26 Beiblatt 2. 60 mm Dämmung mit λ = 0,04 W/(m K) an Deckenstirn und Sturz bis zur
Innenkante. Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ 0,04 W/(m K), fRsi,o > 0,88, fRsi,u > 0,83.

Detail 4: Gleichwertig zu Bild B.38 Beiblatt 2. 60 mm Dämmung mit mindestens λ = 0,04 W/(m K) hinter Abmauerstein mit
mindestens 90 mm Dicke. Wärmeleitfähigkeit des Abmauersteins ≤ 0,42 W/(m K) betragen. Wärmebrückenverlustko-
effizient Ψe ≤ 0,06 W/(m K), fRsi,ο > 0,87, fRsi,u > 0,85.

3. Beton-Fenstersturz für große Spannweiten

4. Geschossdecken von Normalgeschossen



Detail 6a: Gleichwertig zu Bild B.43 Beiblatt 2. Deckenabmauerung und 60 mm Stirndämmung mit λ ≤ 0,04 W/(m K).
Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ -0,07 W/(m K), fRsi > 0,82.

nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 Detail-Vorschlag Isothermendarstellung

6. Pfettendach über unbeheiztem/beheiztem Dachraum

Detail 5a: Gleichwertig zu Bild B.35 Beiblatt 2. Beheizter Ziegelkeller analog Detail 2b. Wärmeleitfähigkeit Kellermauerwerk
höchstens 0,24 W/(m K). Auch möglich mit Abmauerstein. Damit ist bewehrtes Mauerwerk möglich. Außenmaßbezogener
Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ 0,14 W/(m K) , fRsi,u > 0,85.

Detail 5b: Gleichwertig zu Bild B.36 Beiblatt 2. Unbeheizter Ziegelkeller mit 60 mm Randdämmung analog der Ausführung
1a. Estrichdämmung b mindestens 30 mm. Außenmaßbezogener Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ -0,12 W/(m K).

5. Terrassentüren



nach Beiblatt 2 zu DIN 4108

Detail 6b: Gleichwertig zu Bild B.49 Beiblatt 2. Außen- und raumseitige 60 mm Dämmung am Kniestock. Außenmaßbezo-
gener Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ -0,08 W/(m K) , fRsi,o > 0,93, fRsi,u > 0,83.

Detail 7a: Gleichwertig zu Bild B.45 Beiblatt 2. Deckenabmauerung ≥ 90 mm Stirndämmung mit mindestens λ ≤ 0,04 W/(m
K). Überdämmung des Auflagers mit voller Dämmstärke. Außenmaßbezogener Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ -0,05
W/(m K), fRsi > 0,81.

Detail 7b: Gleichwertig zu Bild B.51 Beiblatt 2. Deckenabmauerung mit 60 mm Stirndämmung mit λ ≤ 0,04 W/(m K). Außen-
maßbezogener Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψe ≤ -0,03 W/(m K), fRsi,u > 0,86, fRsi,u > 0,88.

Detail-Vorschlag Isothermendarstellung

7. Sparrendach über unbeheiztem/beheiztem Dachraum


